CURRENTA GmbH & Co. OHG
ANT Brandtechnologie
CHEMPARK, Gebaude B411
51368 Leverkusen

Prufbericht / Test report

Prifung
Test standard

Klassifizierung
Classification standard

Auftraggeber
Client

Material
Material

Dicke
Thickness

12
I

AV

CURRENTA

12/1283 erstellt / created 2012-09-10

ASTM E 662:2009

Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid
Materials

NFPA 130:2010
Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems
Chapter 8 - Vehicles

Sika Services AG

Herr Russo

Allmend 2

CH-8967 Widen / Switzerland

Sikaflex-221

10.8 mm

Priifergebnis /| Test result

Priifdatum
Date of test

Priifbedingungen

Test mode D; (1.5 min)

Ds (4 min)

2012-08-30

ohne Zundflamme 2 30
without pilot flame

mit Zundflamme
with pilot flame 7 182
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(Laborleiter Brandtechnologie)
(Laboratory Manager of Fire Technology Department)

Karl-Heinz Richter
(Sachbearbeiter Brandtechnologie)

Q’eCh "15)\)/ (Customer Support of Fire Technology Department)
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Akkreditierungsstelle
D-PL-14097-01-01
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Priifbericht / Test report 12/1283 Labor-Nr. / File No. L20721C

Materialangaben des Auftraggebers / Client’s material description '

Handelsbezeichnung
Trade name

Sikaflex -221

Produktbeschreibung
i 1-Component Polyurethane sealant

Product description
e Sika Schweiz AG
Manufacturer
DatenblattNr, =~ =~ =~ No number / See enclosed product data sheet
‘ @ata]shﬁejei nc. (11/2010)
Sicherheitsdatenbiatt Nr. 29841
Safely data sheet no.
Dicke '
- [mm] o
Thickness 10 mm (Sample dimension = 75x75x10mm)
Flachenbezogene Masse ka/m?] | 8.5

Mass perunit ares

Dichte

' ‘ ka/m? | 1.3 kgl
Density [kg/m?] g
Zusammenstellung Anmerkung 2
Composition Remark 2
Farbe ' ; ;
Colour . Black
Aussehen = .
Appearance - ' Rubbery
Fklammhemmendé Behandlung Nein
Flame retardant treatment No
Homogenes Produkt [Ja/Nein] | Ja
Homogenous product [Yes/No] | Yes
Einsatzbereich ; Sikaflex ®-221 bonds well to a wide variety of

substrates and is suitable for making permanent

Field of application _ i !
‘ elastic of high adhesive strength _t

Standardverlegung des Produkis Sikaflex-221 is used for sealing and bonding
Standard handling applications

Standardunterlage Metals, metal primers and paint coatings, ceramic
Standard backing ~ materials and plastics

Welche Seite soll gepriift werden?

Surface o be tesied? Flat side

1

Wenn der Auftraggeber keine Angaben zum gepriften Material If the customer has not provided any information this is stated with
macht, wird dies durch die Anmerkungen 1 und 2 kenntlich gemacht: remark 1 or 2

Anmerkung 1: Der Kunde hat diese Angabe nicht gemacht Remark 1. The customer has not provided this information
Anmerkung 2: Der Kunde kann diese Angabe nicht machen Remark 2. The customer is unable to provide this information
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Priifbericht / Test report 12/1283 Labor-Nr. / File No. L20721C

Angaben zur Priifung, Messdaten / Measurements:

L abor-Nr.

L20721C

File No.
Pr’obehe‘ingang 2012-07-27
Delivery date
Prufdatum

- ; 2012-08-30
Date ol lest
Kimatisierung - Vortrocknung: 24h / 60°C: > 48 h / 23°C / 50% . F.
Qﬁﬁfﬁﬁﬁﬁ%@g ' _ ‘ ; Predrying: 24 h/ 80°C; > 48 h/ 23°C / 50% RH
Abmessungen [mm] |75x76
Dimensions
Gesamtdicke

- mm 10.8

Thickness i

4.85 (Dichtungsmaterial + Aluminiumprofil)
4.85 (Sealant + aluminium moulding)

Ahnlich RAL 9011
Similar RAL 9011

F léchenbezagene Masse \

| ; .
Mass per unit area [kg/m?]

Farbe
Colour

Glatte Oberflache
Smooth surface

Aussehen, Oberflachenbeschaffenheit
Appearance of surface

Beflammte Seite Flache Seite
Tested surface Flat side
- Sylvia Senk
Operator

Prafmittel Nr. . , ‘ L-B411-P0056 Rauchkammer / Smoke chamber
Testequiment no. L-B411-P0050 Waage / Balance

Die Prufkerper wurden volistandig verbraucht

w ; X
All ol the specimens were ysed for {he lesis =
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Priifbericht / Test report 12/1283 Labor-Nr. / File No. L20721C

Priifergebnisse / Test results:

Priifung ohne Ziindflamme / Test without pilot flame

Versuchszeit
_ Testtime

kP"rQbe Nr k

De(15min) | Ds (4 min) Dim  Dim Dim (corr)
Sample Mo | ‘ . Imin
- 2 34 367 9.2 345
- 2 27 852 10.0 776
- 2 30 333 8.3 299
Average 2 30 517 9.1 473

~ ProbeNr.

Priifung ’mitiﬁndﬂaﬁmme | Test with pilot flame

; | Ds(1.5min) | Ds (4 min) Dm (corr)
Sample No. . ;
. 5 178 238 7.8 212
‘ 8 171 260 58 221
9 196 288 5.1 252
 Average 7 182 262 6.2 228

‘ Probe 1
| Sample 1

Probe 2
Sample 2

Probe 3
Sampie 2

Probe 4
Sampie d

Probe 5
Sample s

Probe 6
Sample e
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Priifbericht / Test report 12/1283 Labor-Nr. / File No. L20721C

Diagramm Rauchentwicklung / Diagram Smoke development:

Priifung ohne Ziindflamme / Test without pilot flame
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Priifbericht / Test report 12/1283

Labor-Nr. / File No. L20721C

Fotos des Probekorpers / Photographs of the specimen:

Original / Original

Ohne Zundflamme / Without pilot flame

Mit Zundflamme / With pilot flame

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten des
Produktes unter den besonderen Priifbedingungen. Sie sind nicht als
alleiniges Kriterium zur Bewertung der potenziellen Brandgefahr des
Produktes in der praktischen Anwendung zu verstehen.

Die CURRENTA Brandtechnologie ist ein durch die Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Priiflaboratorium. Die akkreditierten Priifverfahren sind
in der Anlage der Urkunde aufgefilhrt und umfassen nationale,
europdische und internationale Brandprifmethoden fiir den
Verkehrssektor (Schiene, StraRe, Luft, See) sowie den Bau-, Elektro-
und Konsumgterbereich.

Fur diese Prifverfahren ist die CURRENTA Brandtechnologie
berechtigt, das kombinierte MRA-Zeichen der DAkkS und der
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zu nutzen.
Das multilaterale Abkommen ,ILAC Mutual Recognition Arrangement
(MRA)" regelt die gegenseitige Anerkennung der Prufleistungen
akkreditierter Laboratorien in den ILAC-Mitgliedsstaaten (u. a.
Deutschland, Frankreich, GroRbritannien, Italien, Kanada, Schweiz,
USA). Damit wird national und international anerkannt, dass die
CURRENTA Brandtechnologie die in der Akkreditierungsurkunde
aufgefithrten Prufleistungen kompetent durchfiihren kann.

Durch die regelmRige Teilnahme an Rundversuchen, organisiert
z.B. von CERTIFER oder ISO, stellt die CURRENTA Brand-
technologie eine gleichbleibend hohe Qualitdt der Priifergebnisse
sicher.

Die auszugsweise Vervielfaltigung dieses Prifberichtes ist nur mit
schriftlicher Genehmigung der CURRENTA Brandtechnologie erlaubt.

Stimmen die Sprachversionen nicht (iberein, so ist die deutsche
Version als die verbindliche anzusehen.

The test results relate only to the behaviour of the product under the
particular conditions of the test. They are not intended to be the sole
criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

CURRENTA'’s Fire Technology Department is a testing laboratory
accredited to DIN EN ISO/IEC 17025 by the Deutsche Akkreditie-
rungsstelle GmbH (DAkkS). The accredited test procedures are
specified in the annex to the certificate and cover national, European
and international fire test methods for the transportation sector (rail,
road, air, sea) and for the construction, electrical and consumer
goods industries.

For these test procedures, CURRENTA's Fire Technology
Department is entitled to use the combined MRA mark of the DAKkS
and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
The ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) regulates the
mutual recognition of the testing services of accredited laboratories in
the ILAC member states (e.g. Canada, France, Germany, ltaly,
Switzerland, United Kingdom, United States). The competence of
CURRENTA'’s Fire Technology Department to perform the test
procedures listed in the accreditation certificate is thus recognized
nationally and internationally.

CURRENTA'’s Fire Technology Department assures a constantly high
quality of its test results through regular participation in round robin
tests, organized, for example, by CERTIFER or ISO.

This test report shall not be reproduced in part without the written
approval of CURRENTA's Fire Technology Department.

If the different language versions do not correspond, the German
version is to be considered as binding.
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